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SCM410E IntelliMix Mixer  
מערבל אוטומטי ארבעה ערוצי מיקרופון, כוללים הספקת כוח פנטום, בקרה לוגית ומפסק הפעלה מיוחד. 

המערבל כולל שקעי חיבור לשרשור מערכות רב ערוצים בכנסים ובתחרויות עם משתתפים פעילים באמצעות  מערבלים נוספים SCM410E  ו- SCM810E. מעבר לתכונות המתוארות כאן ובעמודים הראשונים בחוברת ההפעלה של המערבל USER GUIDE מוצעות לבעלי מקצוע אפשרויות רבות לשדרוג המערבל לפי דפי ההנחיה לשימוש מתקדם מטעם היצרן בעמודים 11 עד 18 בחוברת, הכוללים מגוון של הנחיות ועצות
תמיד תוכלו לפנות אלינו לייעוץ ולהדרכה בנושאים אלה. 

המערבל כולל כבל לשרשור 95A8889  ואבזרי התקנה במסד, הוא נראה ופועל כך:
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1 שקע למתח רשת [ אין מפסק הפעלה ראשי למערבל ]
2 מפסק DIP SW.  ארבע שלבי לפעולות הבאות : 
	פנטום

מתח 12 וולט 
	מגבל

עוצמה
	רמת מוצא

בשקע XLR
	מיקרופון אחרון פועל
	-----

	4
	3
	2
	1
	מפסק מספר

	מופעל
	מופעל
	רמת מיק'
	כל המיק' מופסקים
	מצב מפסק = למעלה 

	מופסק
	מופסק
	רמת קו
	מיק' אחרון פעיל
	מצב מפסק = למטה


3 שקע  15 מגעים לבקרה לוגית על כניסות המיקרופונים

4 שקע רבע אינצ' למוצא שמע ברמת AUX  עצמאי 
5 שקע XLR למוצא שמע ברמת קו או ברמת מיקרופון [ מבוקר מפסק 2 ב- DIP SW.   ]
6 שקעי תשעה מגעים לכניסה וליציאת שרשור  
7 ארבעה שקעיXLR  לכניסות המיקרופונים המבוקרים במפסק DIP SW  - בשקע 15 מגעים  LOGIC ובפקדים אשר       בחלק הקדמי של המערבל.
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1. ארבעה כפתורי וויסות עוצמת שמע בכניסות ארבעת הערוצים בעלי פתיחה אוטומטית.

2. ארבעה מחווני תאורה לארבע הכניסות. מצב ירוק כניסה פועלת, מצב אדום רמת הכניסה קרובה לשיא שבירה
3. ארבעה מפסקי הנחתה או אי הנחתה של התדרים הנמוכים מאוד בכל כניסה
4. ארבעה מפסקי הדגשה או הנחתה של התדרים הגבוהים מאוד בכל כניסה
5. מד עוצמה בעל שבעה מחווני לאד לתצוגת עוצמת השמע ביציאה,   
6. ווסת עוצמי כללי למוצא המערבל
7. מחוון תצוגה למצב פעולה במתח הרשת – אין למערבל מפסק הפעלה עצמי
מערבל SHURE   SCM410    יתן לך יתרונות רבים בהתקנה בחדרי ישיבות וברב שיח עם הרבה משתתפים תוכלו לשרשר אותו עד למעלה ממאה כניסות בו זמנית.
שנה אחריות
